
Noch kleiner, noch besser… 
Die neuen Drucksensormodule  

         MS5540 und MS5541 AMSYS
Analog - Digitale
Mikromechanische
Sensorsysteme  

 
Messe-Neuheit: MS5540 und MS5541  
 
 

AMSYS, Mainz präsentiert als Messeneuheit zur „electronica 2006“ den MS5540 und den MS5541 der Inter-
sema Sensoric SA, Schweiz. Diese Produkte präsentieren sich mit reduzierten Außenmasse (6.2x6.4mm) 
und sind dennoch für Standard SMD Bestückung geeignet.  

Das Modul MS5540 ist für hochgenaue barometrische Druckmessung von 10mbar bis 1100mbar (0.14 - 
15.95 PSI) konzipiert, das Modul MS5541 für einen Druckbereich von 0 bis 14 bar (0 -203 PSI). Alle Druck-
sensor-Module werden nach der Herstellung bei Intersema Sensoric kalibriert und über einen weiten Tempe-
raturbereich (-40°C bis +85°C) temperaturkompensiert. Ein Strombedarf von nur fünf Mikroampere (Ruhe-
strom < 0.1µA.) und eine Speisespannung von 2.2V - 3.6V sind weitere Merkmale dieser Serie. Die hohe re-
lative (<±0.5mbar) und absolute Genauigkeit (<±1.5mbar) des MS5540 ermöglicht präzise Luftdruckmessung 
und damit eine genaue Höhenbestimmung. Auch für den Druckbereich von 14bar ist es möglich mit dem 
MS5541 einen Sensor mit einer Gesamtgenauigkeit von besser 1,5% (über den gesamten Temperaturbe-
reich) aufzubauen. Zusammen mit der Langzeitstabilität (-1mbar, respektive 20mbar in 12 Monaten) bestäti-
gen diese Werte die herausragenden technischen Eigenschaften der neuen Serie.  
Die hohe Genauigkeit, die geringe Stromaufnahme und die Langzeit-Stabilität basieren auf der bewährten 
MEMS Technologie, dem optimiertem Chip-Design und den hohen Qualitätsstandards von Intersema, die 
sich die Sechs-Sigma Qualität zum Ziel gesetzt hat.   
 
Die neuen Module MS5540 und MS5541 sind geeignet für Präzisions-Messinstrumente, für mobile Anwen-
dungen wie Sport-Uhren, GPS-Geräte,  Fahrrad-Computer, Höhenmessinstrumente, Tauchcomputer, Wet-
terstationen und andere Batterie betriebene Druckmessgeräte. 
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