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MSG 3500

Pressure-tranducer MSG3500 with

ceramic pressure sensor ME657
The pressure transducer MSG3500 ist based on the

ceramic pressure sensor ME657. It was specially de-
veloped for pressure measurement in gas bottles for
divers. Despite the small dimensions a high overload
pressure of 600bar can be guaranteed. During the
production process this pressure is applied to each

sensor.

Drucktranducer MSG3500 mit kerami-

scher Messzelle ME657
Der Drucktranducer MSG3500 basiert auf der kerami-

schen Druckmesszelle ME657. Er wurde speziell fir die
Druckmessung in Tauchergasflaschen entwickelt. Trotz
der kleinen Baugrdsse wird eine Ueberlastfestigkeit von
600 bar gewahrleistet, alle Tranducer werden wahrend

der Produktion 1 Minute lang mit diesem Druck beauf-

schlagt.

Druckbereiche / pressure ranges 0..350 bar
others on request

Ueberlast / overload pressure 600 bar

Berstdruck / burst pressure > 650 bar

Abmessungen / dimensions

@ 12.85 mm x 5.0 mm

Empfindlichkeit / sensitivity

2mV/V £0.3 mVIV

Speisespannungsbereich / supply voltage range 5..30Vpc
Briickenwiderstand / bridge resistance 11 kQ + 20%
Nullpunkt / offset <+£0.3mV/V

< 0.1 mV/V option
Kennlinienabweichung (Grenzpunkteinstellung) / linearity (terminal ba- <+ 0.4%FS
sed), hysteresis, repeatability
Betriebstemperaturbereich / operating temperature range -40 ... +135°C

Thermische Empfindlichkeitsénderung / thermal span shift

<-0.015 %FS/K @ -10...85°C

Thermische Nullpunktsédnderung / thermal offset shift

<£0.04 %FS/K @ -10...85°C

Materialien/ materials

Al,03 96%
1.4305 stainless steel

elektrische Anschiisse / electrical connections

verzinnte Lotpads
pretinned pads

Anschlussgewinde / thread

7/16" — 20 UNF
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MSG3500

Ekt.s15

7/16"=20UNF

9.7

Ohne unsere schriftliche Genehmigung diirfen sie

nicht kopiert oder vervielfdltigt, auch niemals dritten

Personen mitgeteilt oder zugdnglich gemacht werden.
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